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Vi sjekker om:

Forklaring:

Skriv ned dine observasjoner:

-Det er adkomst til krypkjelleren

Det bar veere adkomst til alle deler av krypekjelleren for kontroll. Noen
krypekjellere er s& lave at man uansett ikke kommer inn.
Videoinspeksjonsutstyr kan vaere en lgsning.

- Lufta kjennes frisk

Hvordan lufta oppleves i det man kommer inn kan gi en god indikasjon
p& om rommet er tilstrekkelig ventilert og om det forekommer fuktskader
i rommet eller i tilstatende konstruksjoner. Vi venner oss fort til lukt, sa
det er viktig & notere seg hvordan det lukter i lgpet av de farste fem
minuttene. Mugglukt tyder pa at noe er galt.

-Grunnen er fri for vann

En del krypekijellere er ikke tilstrekkelig drenert. Se etter dammer pa
bakken.

-Jordgulv er dekket med plastfolie for & hindre
fordampning fra grunnen

Plastfolie pa grunnen er et godt tiltak for & redusere fordamping fra
grunnen, men hjelper lite hvis den er full av vann pa oversiden.
Plastfolien skal derfor ligge med fall ut mot veggene, og en liten glipe
der vann kan renne ned.

-Krypkjelleren ikke brukes til lagerrom

Krypekjellere er sveert darlig egnet til lager. Det dannes lett muggsopp
som kan komme inn i boligen gjennom luftlekkasjer.

-Gulvet er fritt for materialer og annet organisk
materiale

Treverk og annet organisk material er mat for sopp og bakterier, og kan
ogsa veere en innfallsport for ekte hussopp

-Himlingen (taket) er fri for synlig sopp

Se etter misfarging og belegg

-Ventiler i grunnmuren fungerer, slik at
krypkjelleren gjennomluftes

Det er gunstig for forholdene i krypekijelleren at ventiler star apne om
vinteren, men pass pa at det ikke blir s kaldt at vann- eller avlgpsrar
fryser! P4 varme sommerdager ber ventilene helst veere lukket.

-Grunnmuren er fri for saltutslag

Saltutslag er oftest synlig som hvitt belegg eller "skjegg". Kan skilles fra
soppvekst ved at det kan lgses opp i vann.
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