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Sjekkliste for tak, takrenner og nedløp: 

Her har vi først og fremst angitt punkter som du kan sjekke nedenfra / innenfra  

Vi sjekker om: Forklaring: Skriv ned dine observasjoner: 

-Vann ikke renner over kanten på takrenner når 

det regner. 

Hvis vannet renner over kanten er det tegn på tilstopping. Som regel 

skyldes det løv som tetter rista i toppen av nedløpsrøret.  

 

-Vann ikke renner ut av skjøter i nedløpsrør Det er særlig dersom nedløpsrørene er ført ned under bakken at det kan 

bli stående vann i nedløpsrøret. Det er i de aller fleste tilfeller bedre å 

føre vannet ut å terrenget.  

 

-Beslag er intakt Det er særlig beslag på pipe, i kilrenner og over takrenne som er 

viktige for å unngå lekkasjer på skrå tak. Se etter synlige tegn på skade. 

 

-Takstein ligger på plass og er hel   

-Taket er fritt for mose og trær (gjelder hus og 

hytter med grasstak)  

For mye mose på et tak med tekking av takstein, plater eller papp gjør 

at vannet renner langsommere av.  På torvtak gjør det naturligvis ingen 

tilng med mose, men trerøtter kan gi skade.  

 

-Det ikke renner vann ut av overløpet i boliger 

med flate tak 

Flate tak skal ha avrenningen gjennom innvendige nedløp. Dersom 

sluket går tett, bør det være et overløp slik at vannet kan renne av ute 

ved ytterveggen. Dette er en "sikkerhetsventil", dersom det renner ut 

vann her må sluket renses så fort som mulig.  
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